
 
Elektrisch grasmaaien met snoer is wel altijd lastig als je in ons geval rondom een vrijstaande 
woning moet maaien. Het is maar 35 m², maar het is toch altijd weer dat snoer wat het maaien 
lastig maakt. Daarom keek ik uit naar een accumaaier, die ik dan ook ongeveer 2 jaar geleden 
als afdankertje voor een zacht prijsje heb kunnen bemachtigen compleet met netadapter-lader. 
De 12 volts accu zat geen fut meer in, zo’n ongeveer 4,5 V. Mijn gedachte was dat over een 
bepaalde tijd de accutechniek wel beter zou worden, en om dan, desnoods met wat 
aanpassingen, met wat beters aan de slag te gaan. Onze oude Stiga maaier is niet kapot te 
krijgen, desondanks zijn we toch overschakelt op accu. De fabrikanten van grasmaaiers zijn 
bijna allemaal gestopt met de fabricage van accumaaiers vanwege vermoedelijke 
accuproblemen. Een enkeling waagt een poging met een lithium-ion accutechniek. Maar ook 
deze accu’s, in variëteiten van 36 tot boven de 100 Volt, hebben een bepaalde levensduur en 
zijn ontzettend duur. Daarom heb ik besloten om een nieuwe loodgelaccu en een lader aan te 
schaffen. De nieuwe accu is hetzelfde als de andere, namelijk een Yuasa NP12-12 12V, 
12AH, je moet wel een krachtpatser hebben want er wordt veel gevraagd: 100 tot 110 A 
aanloopstroom en 15 tot 20 A maaistroom.  Gedurende 5 tot 6 minuten maaitijd. Dit moet 
allemaal kunnen zonder nog meer de accu te belasten, en natuurlijk lukt dit niet zonder een 
goede acculader. Ik wou de beste die er was, zodoende kan ik met in acht neming van 
bepaalde acculeefregels, zo lang mogelijk genieten van mijn accumaaier, zonder snoer en 
zonder motorlawaai en uitlaatgassen. Inmiddels heb ik met 4 maaibeurten ervaring opgedaan, 
niet alleen met maaien, maar ook met uw lader van CTEK. Ik heb nog nooit met een 
acculader gewerkt, maar ken wel die grote zware kistjes van voorheen waarop een 
ampèremeter te zien was. Betreft prestaties, het feit dat de lader warm wordt is nog geen 
garantie dat er ook gepresteerd word, maar de accu was nog steeds weer vol als na 5 dagen 
een nieuwe maaibeurt nodig was. Ten tijde van laden bij een hoge buitentemperatuur werd de 
lader zelfs zeer warm, iets anders is als je je verdiept in de laadprocessen, daar zal bij een 
omgevingstemperatuur van boven de 20 graden bij de accu, de laadsterkte moeten afnemen. 
Hetgeen is niet aan deze lader af te leiden? (er is geen losse temperatuur meetsonde). Wat 
betreft gebruiksgemak is het zeer waardevol voor gebruikers om te zien wat hij doet, en in 
welke laadfase we zitten. Met 3 indicatoren en zonder handmatige instellingen zit je toch wel 
goed qua info. In feite is er nog een vierde indicator, namelijk als er geen lampje brand is er 
geen circuit, en dat is ook een goeie. Dat deze volautomaat presteert trek ik niet in twijfel. De 
in en uitgaande snoeren maken het geheel dragelijker om ergens zwevend neer te leggen, 
zoals bijvoorbeeld bij een automotor. Volgens de gebruiksaanwijzing zou ik de stekker als 
laatste handeling in het wandcontact moeten doen, maar dit is voor onze gelaccu geen 
probleem volgens mij. Voor het vastschroeven van de lader zouden er afstandsbusjes 
bijgeleverd kunnen worden zodat ook de achterzijde gekoeld wordt. En voor het losgebruiken 
zou misschien rubber overschuif-stootringen geplaatst kunnen worden ten aanzien van de 
stootvastheid. De bijgeleverde snoeren zijn praktisch en zijn van kwaliteit, en maken deze 
lader tot een waardevol bezit. De lader compleet geleverd met tasje ziet er keurig en 
professioneel uit. Al met al ben ik zeer content met deze acculader, en heb goede verwachting 
dat deze acculader een positieve bijdrage levert aan mijn accu. Of terwijl het accumaaien met 
loodaccu, wat ik zie als een uitdaging. 
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