
3
MIN

4 HOURS
TIJD DIE EEN VOLLEDIG UITGEPUTTE BATTERIJ NODIG HEEFT OM 
TOT 80% TE LADEN, UITGEDRUKT IN UREN

TIJD DIE NODIG IS OM EEN VOERTUIG TE STARTEN MET EEN 
VOLLEDIG UITGEPUTTE BATTERIJ

STAPPEN

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD™

DE BENODIGDE LAADTIJD...
OM EEN VOLLEDIG ONTLADEN ACCU VOOR 80% TE LADEN, IN UREN, MET EEN CTEK ACCULADER

Waarom CTEK?
VEILIG
Niet nodig om de accu  te ontkoppelen tijdens 
het opladen

BESCHERMING
Veilig voor gevoelige elektronica en hi-fi 
installatie/airbags

VOLLEDIG 
AUTOMATISCH
8 stappen laadsysteem om de accu perfect te laden

EENVOUD & GEMAK
Kan enkele maanden achter elkaar aangesloten 
blijven zonder gevaar voor de accu

FLEXIBEL
Geschikt voor alle types loodzuuraccu's

KWALITEIT
2 tot 5 jaar garantie

DUURZAAMHEID
Is schokvrij, stofvrij en kan buitenshuis gebruikt 
worden in alle weersomstandigheden

CTEK´s 8 STAPPEN VOOR EEN PERFECTE ACCU

AANBEVOLEN BRUIKBAAR AF TE RADEN

STROOM
STERKTE
AMPÈRE

SPANNING
VOLT

CAPACITEIT 
VAN UW ACCU

XC 800
6V    4 Stappen

XS 800
12V  4 Stappen

MULTI XS 3600
12V  4 Stappen

MULTI XS 7000
12V  8 Stappen

MULTI XS 25000
12V  8 Stappen

MULTI XT 4000
24V  8 Stappen

ABSORPTION
Pieklading met minimaal vloeistofverlies

PULSE
Onderhoud voor maximale levensduur van de accu

DESULPHATION
Herstelt een gesulfateerde accu

SOFT START
Test de toestand van de accu

BULK
Bulkoplading

ANALYSIS
Test of de accu de energie vasthoudt

RECOND
Reconditionering van een diep ontladen accu

FLOAT
Onderhoud voor maximale prestaties

MULTI XT 14000
24V  8 Stappen
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